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Verpakkingsinhoud / Voorbereiding 

 

Verpakkingsinhoud

   

DrayTek Vigor 2510V Modem / Router 

 

CD-ROM m et Engelstalige handleiding, firm ware en hulpprogramm a s 

 

Ethernet CAT-5 UTP kabel 

 

RJ11 telefoonkabel 

 

Voedingsadapter  

 

Engelstalige snelstart 

 

Nederlandstalige snelstart 

 

Bevestigingsschroeven voor wandmontage  

Voorbereiding  

 

Kijk op www.draytek.nl voor de laatste instellingen voor de door u gebruikte Internet 
Service Provider en de laatste firmware versies. 

 

Gebruik de Vigor 2510V niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de 
Vigor 2510V niet langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats 
geen apparaten op of onder de Vigor 2510V. 

 

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter voor de Vigor 2510V. Gebruik 
geen voedingsadapters van andere apparaten. Gebruik maken van een andere 
voedingsadapter kan de Vigor 2510V ernstig beschadigen. 

 

Open of repareer de Vigor 2510V niet zelf. Indien de Vigor 2510V te warm wordt haal 
dan de voedingsadapter direct los en en biedt de Vigor 2510V via uw wederverkoper 
ter reparatie aan. 

 

Plaats de Vigor 2510V op een stabiele ondergrond. 

 

Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het 
product rekening met de lokale regelgeving. 

 

Internet Explorer 6 met Service Pack 1 of hoger beschikt niet over Java 
ondersteuning welke voor het gebruik van de Router Web Configurator noodzakelijk 
is.    

 
Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren van de 

Vigor 2510V, kijk op www.draytek.nl  

http://www.draytek.nl
http://www.draytek.nl
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LED indicatie / aansluitingen 

 
LED Soort Omschrijving 

   

ACT Activiteit

 

Knippert langzaam wanneer er spanning op de router staat en de router 
normaal functioneert. Knippert snel(ler) wanneer de router in firmware 
mode staat. 

E-mail Link Indicatie led voor ontvangen e-mail. 
ADSL Link Indicatie led voor een correct aangesloten ADSL verbinding. 

Voice/Phone

 

Link Indicatie led voor VoIP gesprekken. Groen houdt in dat er een VoIP 
gesprek plaatsvindt. Oranje houdt in dat er een PSTN gesprek 
plaatsvindt. 

Firewall Link Indicatie led voor ingeschakelde firewall. 
LAN 

P1 P4 
Link Deze indicatie led brandt wanneer een modem, switch, hub of 

netwerkkaart correct is aangesloten en ingeschakeld is. De LED bij de 
desbetreffende poort brandt oranje bij een 10Base-T (10Mbit) aansluiting 
en groen bij een 100Base-T (100Mbit) verbinding. De LED knippert 
wanneer er op deze poort data wordt  verstuurd of ontvangen. 

   

Nr.

 

Naam Omschrijving 

    

PWR Aansluitpunt voor de spanningsadapter. 

 

Line Aansluitpunt voor reguliere PSTN (analoge) telefoonlijn. 

 

Phone Poort voor een analoog telefoon toestel. 

 

ADSL Aansluitpunt voor uw ADSL lijn. 

 

Factory Reset

 

Resetknop welke met een pen of paperclip ingedrukt kan worden om de Vigor 
2510V terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Indien deze resetknop 
gedurende 7 à 8 seconden wordt ingedrukt met de netspanning aangesloten, 
dan wordt de Vigor 2510V naar de fabrieksinstellingen hersteld. 

 

P1 P4 Verbind een UTP Ethernet kabel (CAT-5 of CAT-5E) aan één van de vier LAN 
poorten wanneer u deze wil verbinden met een computer of een ander 
netwerkapparaat. 
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Verbinden van de modem en het computersysteem 

 

- Zet uw computersysteem uit. 
- Sluit uw computersysteem aan op één van de LAN aansluitingen (p1,p2,p3,p4). 
- Sluit de ADSL lijn aan op de ADSL poort door middel van de bij de router geleverde RJ11 

telefoonkabel. 
- Sluit nu de voedingsadapter aan. 
- Zet de Vigor 2510V modem / router aan. 
- Zet uw computersysteem aan.   

  

- De ACT LED gaat knipperen indien de modem / router correct werkt. 
- De LAN (p1,p2,p3,p4) LED gaat branden indien de netwerkkabel correct is aangesloten tussen de 

Vigor 2510V en het computersysteem. 
- De LINE LED gaat branden indien de ADSL lijn correct is aangesloten.  

Indien u als besturingssysteem heeft:   

Windows XP   ga naar pagina       5 
Windows 2000  ga naar pagina      6 
Windows 98 / ME  ga naar pagina       7 
Windows NT   ga naar pagina      8 
MacOS / MacOS X  ga naar pagina      9 
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Configureer uw Computer in Windows XP  

1. Ga naar Start / Instellingen / 
Configuratiescherm (in klassieke 
weergave). In het configuratiescherm, dubbel 
klik op Netwerk verbindingen. 

2. Dubbel-klik op LAN-verbinding. 

 

3. In het Status van LAN verbinding scherm, 
klik op Eigenschappen. 

 

4. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik 
op Eigenschappen. 

 

5. Selecteer Automatisch een IP-adres laten 
toewijzen en Automatisch een DNS 
serveradres laten toewijzen. 

6. Klik OK om de configuratie te beëindigen. 

7. Sluit nu alle venster met OK.  

  

Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie. 
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Configureer uw Computer in Windows 2000 

1.

 
Ga naar Start / Instellingen / 
Configuratiescherm. In het 
configuratiescherm, dubbel klik op Netwerk en 
inbel verbindingen. 

2.

 
Dubbel klik op LAN verbinding. 

  

3.

 

In het Status van LAN verbinding scherm, klik 
op Eigenschappen. 

 

4.

 

Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik 
op Eigenschappen. 

 

5.

 

Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen 
en Automatisch een DNS serveradres laten 
toewijzen. 

6.

 

Klik OK om de configuratie te beëindigen. 

7.

 

Sluit nu alle vensters met OK. 

   

Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie. 
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Configureer uw Computer in Windows 98 / ME

 
1.

 
Ga naar Start / Instellingen / 
Configuratiescherm. In het 
configuratiescherm, dubbel-klik op Netwerk 
en selecteer het Configuratie tabblad.  

2.

 
Selecteer TCP/IP - > (van uw netwerk 
adapter) klik vervolgens op Eigenschappen. 

  

3.

 

Selecteer Automatisch een IP-adres laten 
toewijzen. 

 

4.

 

Ga vervolgens naar het tabblad DNS 
Configuratie. 

5.

 

Selecteer DNS uitschakelen en klik op OK om 
de configuratie te beëindigen. 

6.

 

Sluit nu alle vensters met OK. 

  

Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.     
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Configureer uw Computer in Windows NT

 
1.

 
Ga naar Start / Instellingen / 
Configuratiescherm. In het 
configuratiescherm, dubbel-klik op Netwerk 
en selecteer het tabblad Protocol. 

2.

 
Selecteer TCP/IP protocol en klik op 
Eigenschappen. 

  

3.

 

Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen 
van een DHCP server en klik op OK. 

4.

 

Sluit nu alle vensters met OK. 

  

Ga nu naar Pagina 10 om verder te gaan met de configuratie.         
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Confi guratie onder MacOS / MacOS X

 


