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LTE failover 

De DrayTek LTE-serie biedt u de mogelijkheid om tot 2 SIM-kaarten aan te sluiten op het 

dual SIM-slot. Vervolgens kunt u de LTE WAN-interface configureren als failover WAN of 

als primaire/actieve WAN, afhankelijk van het DrayTek-model dat u gebruikt. 

 

Vigor2620L & VigorLTE200 serie: 

De Vigor 2620L en VigorLTE200 series ondersteunen slechts één primaire/actieve WAN-

verbinding. In dit geval maakt u gebruik van één van beide SIM-kaarten, de Ethernet 

WAN-verbinding, of de verbinding die is aangesloten op het ADSL/VDSL2-modem. U kunt 

echter wel een interface configureren als failover, zodat deze online komt wanneer de 

primaire verbinding wegvalt. 

 

 
 

Vigor2927L, Vigor2865L & Vigor2866L serie: 

Deze serie kan overweg met meerdere primaire/actieve WAN-verbindingen. U kunt dus 

naast een actieve WAN- of xDSL-verbinding ook de LTE WAN-interface als primaire 

verbinding gebruiken. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een LTE failover-verbinding. 

 

In deze handleiding behandelen we de LTE failover mogelijkheid in de Vigor2620L serie.  



 
  
  
 
 

 
  

 
 

 3  
  

LTE failover configuratie 

 

De LTE-interface in de Vigor2620L-serie is standaard al geconfigureerd als failover. 

Hierdoor is de LTE-interface al ingesteld als failover WAN voor de WAN1-verbinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM kaart plaatsen 

U kunt de SIM-kaart aan de achterkant van de DrayTek in het SIM-kaartslot plaatsen. Zorg 

ervoor dat de printplaat van de SIM-kaart naar beneden wijst. De SIM-kaart is correct 

aangesloten wanneer u een 'klik' hoort. Vergeet niet de meegeleverde LTE-antennes aan 

te sluiten op de twee middelste antenne aansluitingen. 

 

Belangrijk: Zet de DrayTek uit voordat u de SIM-kaart aansluit. Als de DrayTek al is 

ingeschakeld terwijl u de SIM-kaart aansluit, raden wij aan de DrayTek handmatig uit te 

schakelen en vervolgens opnieuw op te starten.  
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Bij het configureren van de LTE-interface is het belangrijk dat u de juiste SIM-interface 

(SIM1/SIM2) configureert. Vervolgens moet u de SIM PIN-code invoeren, u hoeft de APN-

naam niet in te vullen. Dankzij de ingebouwde Auto APN-naam zal de DrayTek zich 

automatisch aanmelden bij uw provider. De overige instellingen zijn niet van belang bij 

het configureren van LTE-failover. 

 

In het onderstaande voorbeeld is SIM1 geconfigureerd. 
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Dashboard 

Wanneer de SIM-kaart is aangesloten, kunt u in het dashboard zien of deze zich correct 

heeft aangemeld bij de LTE-provider. De LTE-interface blijft offline totdat de primaire 

WAN-interface wegvalt. In het onderstaande voorbeeld is WAN1 de primaire WAN. 
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Controle 

 

Om de LTE failover te testen, kunt u de WAN1/DSL-verbinding loskoppelen. De LTE-

interface zal binnen enkele seconden online komen en zodoende ervoor zorgen dat de 

internetverbinding weer werkt. Bij het terugplaatsen van de WAN1/DSL-verbinding zal de 

LTE-interface automatisch weer als failover/backup fungeren. 
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Voorbehoud 

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting 

gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken. 

 

Copyright verklaring 

© 2023 DrayTek  

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de 

auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit 

deze uitgave. 

 

Trademarks 

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 


