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DrayTek

Configuratie bestanden

In deze handleiding zullen wij aan u uitleggen hoe u de Vigor 130 als transparant modem kunt instellen. Hierdoor
kunt u ervoor zorgen dat u het publieke WANalires op de achterliggende router/firewall kunt gebruiken.

Daarnaast hieben we ook configuratie bestanden beschikbaartejds Deze configuratie bestandéwmint u

downloaden via onderstaande URL :

http://draytek.nl/files/\VV130_Bridge configuraties.zip

Wezulen onder elk type Bridge configuratie aangeven veglkfiguratie bestand moet gebruiken. Deze
configuratiebestandnkunt u dan onder System Maintenance Genfiguration Backumladen.

DrayTek
1R6 |

Wizards.
Online Status Configuration Backup / Restoration

System Maintenance »> Configuration Backup

Restoration
Internet Access .
LAN Select a configuration file.

NAT I -

Firewall

Objects Setting ick Restora to upload the file.
CSM Restore 2.
Applications

System Maintenance

Backup
Click Backup to download current running configurations as a file.

| Backup || Cancel

Configuration Backup

Diagnostics

Product Registration

U klikt opBladerenvervolgensselecteert uhet juiste configiratiebestand in de map waarhet zip-bestandhebt
uitgepakt.Klik opRestoreom de configuratie backup in de Vigor 130 te laden. Wanneer deze succesvol is
uitgevoerd dient u de Vigor 130 een herstart te geven. De Vigor 130 heeft nu de juiste instealthoge®n
ADSL/VDSL bridge.
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http://draytek.nl/files/V130_Bridge_configuraties.zip

DrayTek

Configuratie computersystemen

Configureer uw Computer in Windows 8

1. ¢28LIS Ay KSO2¥F A SAADK S SX
selecteefopen aan de linkerkant van het scherm
W/ 2y FAIdzNF GASEAOKSNYQ

2. Rechts bovenin het configuratiescherm is een . - A ==L ]
~ z Ao [CRORSEY » G » Alle C derdelen » v ¢ netwerkverbindingen x
zoekvensteA Yy O2YyY TAJdzN) UASa _—
. R . AL Netwerkcentrum
Type hier het woordnetwerkverbindingen S
!5 e weergeven in Taakbeheer

3. Klik opWsfwerkverbindingen weergevefin de By Lo .

gevonden resu Itaten . @ In Windows Help en ondersteuning naar ‘netwerkverbindingen' zoeken

. 7 7 ) Netwerkverbindingen - olEd|

4. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter nf [ e -+ &« wewmmma » nommmonen v 0 | todn g

de rechtermuisknop en selecte&igenschappen

ditem  1item geselecteerd =

5. Selecteelnternet Protocol versie 4 (TCP/IPvé ci Eigenschappen van Ethernet
klik opEigenschappen

Netwerken

Verbinding maken via:

l_.-"' Intel{R) 82567LM-3 Gigabit-netwercverbinding

Deze werbinding heeft de volgende onderdelen nodig:

5 Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerdcen -~
=& Microsoft-protocol voor netwerkadapter-multiplesor

. Stuurprogramma voeor Microsoft LLDP-protocol

- 1/O-stuurprogramma van Link-Layer Topology Discowver

- Link-Layer Topology Discovery Responder

| S

i Intemet Protocol versie 6 (TCP/IPwE)

Intermet Protocol versie 4 (TCP/IPwv4) ~

< >
Installeren... Verwijderen Eigenschappen

Beschiijwing

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. Het
standaardprotocol voor WAN-netwerken dat communicatie
mogelijk maakt met andersoortige. ondeding met elkaar
werbonden netwerken.

OK

Annuleren

6. SelecteelAutomatisch een IRadres laten toewijzen

en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.

KlikOKom de configuratie te beéindigen.

Sluit nu alle venster médK

Eigenschappen van Internet Protocol versie 4 (T... ?

Algemeen | Alternatieve configuratie

IP-nstelingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dientu de
netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instelingen te vragen.

(@) Automatisch een IP-adres laten toewijzen

{_J)Het volgende IP-adres gebruiken:

") De volgende DMNS-gerveradressen gebruiken:

Instellingen tijdens afsluiten valideren Frmm ==

Annuleren

Ga nu naar pagindom verder te gaan met de configuratie.
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Configureer uw Computer in Windows

1. Ga naasStart / Configuratiescherm

Rechs bovenin het configuratiescherm is een
zoekvenste®WAy O2y FAIdzNIF A Sa
Type hier het woordnetwerkverbindingen

Klik op netwerkverbindingen weergeven in de
gevonden resultaten.

@Q-@ ) Configurstiescherm »

AL Ne
AN ey

= Loc
I ‘r?‘," Locs

Loca

@ n Windows Help en ondersteuning naar netwerkverbindingen' zoeken
2 P 9 &

@Qv@ » Configuratiescherm »

(o

A
A

L

Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter m
de rechtermuisknop en selecte&igenschappen

Selecteetnternet Protocol versie 4 (TCP/IPvéh
klik opEigenshappen

1 Eigenschappen van LAN-verbinding

Metwerken

“Yerbinding maken via:

l‘-"‘ Realtel RTLE139/810x Family Fast Ethemet MIC

Dreze verbinding heeft de volgende onderdelen nodia:

"% Client voor Microsoft-netwerken

S Stuurprogramma woor Yirtual PC-netwerkfilter

=1 QaS-pakketplanner

S Bestands- en printerdeling woor Microsoft-netwerken
[] -2 Interet Protocol versie B [TCPAPYE]

B |ritermet Prato
=& | A0-stuurprogramma van Link-Layer Topaology Discovery..
=& Link-Layer Topaology Discovery Responder

Installeren. Eigenschappen

Beschiijving

Tranzmigsion Control Protocal/Internet Protocal. Het
standaardprotocol voor 'Wak-netwerken dat communicatie
mogelik maakt met anderzoortige. onderling met elkaar
verbonden netwerken.

“Werwijderen

Ok ] [ Annuleren ]

SelecteeAutomatisch een IFadres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.

KlikOKom de configuratie te beéindigen.

Sluit nu alle venster médK

(-2 ] |

Eigenschappen van Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)

Algemeen | alkernatieve configuratie

1P-instellingen kunnen automatisch worden toegewsezen als het nebwerk
deze mogelijkheid ondersteunt, als dit niet het geval is, dient u de
netwerkbeheerder naar de geschikke IP-instelingen te wragen.

71 Het volgende IP-adres gebruiken:

@ Automatisch een DMS-serveradres laken toewijzen

) De volgende DMS-serveradressen gebruiken:

Instellingen tijdens afsiiten valideren

igeavanceerd. ..

Ga nu naar pagindom verder te gaan met de configuratie.
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Configureer uw Computer in Windows Vista

1. Ga naasStart / Configuratiescherm (in klassieke
weergave) Inhet configuratiescherm, dubbélik op
Netwerkcentrum

2. Kies in het menu aan de linkerkant voor
Netwerkverbindingen beheren

3. Kilik één keer op de aangeslotaatwerkadapter met
de rechtermuisknop en selecte&igenschappen

orn Gigabit LOM (3C941)

4. Selecteetnternet Protocol versie 4 (TCP/IPvéh
klik opEigenschappen

[ Eigenschappen wan LAN ==l

Netwerken | Delen

Werbinding maken via:

x¥ Resltek RTLA138/81 0% Family Fast Ethemet MIC

Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig:

% Client voor Microsoft-netwerken

131 05 -pakketplanner

.‘9 Bestands- en printerdeling woor Micrasaft-netwerken
[ = Intemet Protocol versie & [TCP/IPYE)

i Link-Layer Topology Discovery Responder

Installeren... Werwideren Eigenschappen

Beschrijving

Transmission Contral Protocol/ntemet Pratacol. Het
standaardprotocol voor 'WiaN-netwerken dat communicatie
mogelils maskt met andersoortige. ondering met elkaar
verbonden netwerken

5. SelecteeAutomatisch een IRadres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.

6. KlikOKom de configuratie te beé&indigen.

7. Sluit nu alle venster medK

Eigenschappen wan Internet Protocol wersie 4 (TCPAIPw4) @

plgemeen | Alkernatieve configuratie |

IP-instellingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient U de
netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instellingen te vragen.

@ Hiitomatisch sen [F-adres [aten Eoswizen:

() Het volgende IP-adres gebruiken:

@ Automatisch een DMS-serveradres laten toewijzen

(7 De volgends DNS-serveradressen gebruiken:

Geavanceerd...

Ga nu naar ggina8 om verder te gaan met de configuratie.
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Configureer uw Computer in Windows XP

DrayTek

dubbelklik opNetwerk verbindingen.
2. Dubtelklik opLANverbinding.

1. GanaarSart/ Instellingen /Configuratiescherm (in
klassieke weergave)n het configuatiescherm,

B Control Panel

File Edt View Favorites Tools  Help f,’

< e - T ,,D Search

S

Folders -

Address ;[} Control Panel

ﬂ" Control Panel

ngo

Phone and  Power Options
Modei ...

G- Switch to Category View
See Also = Q ﬁ

Printers and  Regional and  Scanners and

‘“ Windows Update Faxes Language ... Cameras
(7)] Help and Support ,‘} @ e ]
Scheduled  Sounds and Speech

Tasks

Audio Devices

Egenschappen

3. In hetSatus vanLAN verbindingscherm, klik op

-4 Local Area Connection Status

General | Support |
Connection
Status: Connected
Druration: oo:19:32
Speed: 100.0 Mbps
Activity 2
Sent ,3.&1 Feceived
[RSE SN
Packets: 27 u]
[ Froperties ] [ Dizable ]

4. Selecteelnternet Protocol (TCP/IPgn klik op
Egenschappen

L Local Area Connection Properties

Gereral | suthenticstion | Advanced

Connect using:

| EE ASUSTek/Eroadocom 440x 104100 Integrated Controller

This connection uses the following items:

B Client for Microsoft Metworks
A= File and Printer Sharing For Microsoft M etwaorks
4= §oS Packet Scheduler

Intermet Protocol [TCPAP)

D escription

Transmission Contral Pratacol/Intermct Protocel. The default
wide area network protocal that provides communication
across diverse interconnected networks.

[ Show icon in notification area when connected

5. SelecteeAutomatischeenlIP-adres latentoewijzen
en Automatischeen DNSserveradres laten
toewijzen.

6. KlikOKom de configuratie te beéindigen.

7. Sluit nu alle venster medK

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General | Alternate Configuration

“ou can get IP settings assigned automatically if your netwark supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network. administrator For
the appropriate |P settings.

(@ Obtain an IP addiess automatically

() Uze the following IP address:

(@ Obtain DMS server address automatically
) Use the following DNS server addresses:

]
]

Lo

Cancel

J

Ga nu naar ggina8 om verder te gaan met de configuratie.
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Configuratie onder MacOS / MacOS X

DrayTek

T

Mac OS (8.x / 9.x)

Klik opApple (icoon) >Regelpaneler» TCP/IP

Yerbind via:

— Configuratie

Configureer :

- TCP/IP MXStream
Ethernet & [ Gebruik g0z =
Wia DHOP-server %

Selecteer Hosts—bestand... i

Impliciet zoekpad:

1

Klik opApple (icoon) >Systeemvoorkeurer»
Netwerk.

Selecteer bifoon:de optielngebouwd Ethernet
Selecteer onder de tabCP/IRde optieVia DHCP
Klik opPas nu toe

H . DHEP Client-ID: egin met dormeinnaarn :
f OnderVerbind viaselecteert uEthernet Onder R S
Conﬁgureerselecteert uVia DHCRerver. Sluit Subnet-masker: 255 255 255.0 Eindig met dome innasm:
links bovenin het TCP/IP scherm. KlilkBgpvaren Router-adres: 152165.1.1
. . Euxtra
indien daarom gevraagd wordtlerstart de Apple Zoekdomeinen:
. Maamserver-adres: |192163.1.1
Macintosh.
Apde MaCOS X Netwerk

= —

A@ o
Toonalles  Beeldschermen Geluid Netwerk Opstartschijf
Locatie: = Automatisch i
Toon: | Ingebouwd Ethernet 3
)
Frepsip ) perok | AppleTalk | Proxy's
Configureer: = Via DHCP 3
Domeinnaamservers (Optioneel)
IP-adres:
(afkomstig van DHCP-server)
Subnetmasker:
e Zoekdomeinen (Optioneel)
ID DHCP-client:
(Optioneel)
Voorbeeld: apple.com
Ethernet-adres: 00:05:02:ed:20:38
= = '8 Y
:ﬂ‘: Klik op het hangslot om de instellingen te vergrendelen. Pas nu toe

Ga nu naar agina8 om verder te gaan met de configuratie.
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Beraderen van de Webconfiguratie

1. Open uw internet browser. Typ in de adresbalk |
http://192.168.1.1Dit nummer is het standaard Q8 bt 21081 L vabioginton £~ 80| @ vigoroinpie Jd
IP-adres voor deze router. Druk vervolgens op
Enter.
2. Een gebruikersnaam en wachtwoord schezah
nu verschijnen. DrayTek _ﬁgorwo
Gebruikersgegevens administrator niveau:
gebruikersnaam: admin
wachtwoord: admin
Username |admin |
Voor toegang op gebruikersniveau heeft de rout Password | admin |
standaard geen gebruikersnaam en wachtwoort Login
Klik opLoginom door te gaan.
Copyright (@) 2012 DrayTek Corp. All Rights Reserved
Wij raden u aan om vodret starten van de
installatie het wachtwoord te wijzigen.
Het wachtwoord kan worden aangepast in het
menu:
System Maintenance >aministratorPassword
3. Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit DrayTek gammety TS
menu is het mogelijk om de instellingen van uv =
router te wijzigen. e
E
_
. 5 B O i
e __—_—_— |
s )
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http://192.168.1.1/

DrayTek
ADSL Bridge

Instellingen voor ADSL via KPN Telecom

Delnternetverbindingconfigureren

. . Internet Access
Kies in het hoofdmenu voor:
Internet Access>>PPPoE/PPPoA PPPoE | PPPoA
Neem onderstaande gegevens over in de router. g e T
PPPOE/PPPoA Client @ Enable O Disable ISP Access Setup
- PP POE/PP POA Enable DSL Modem Settings (for ADSL mode only) ISP Name L
Multi-PVC channel Username
- Multi-PVC cannel  Channel 1 - _jg_ SO S
VPI 8 Encapsulating Type Always On
- Protacol Idle Timeout 180 | second(s}
Modulation IP Address From ISP
- VCl 48 PPPoE Pass-through FixedIP O Yes ® No (Dynamic IP)
. For Wired LAN Fixed IP Address
- Encapsulation VEMUX Rt 0 2 A T 2 )
which only serves the PPPoE client on the LAN () Specify a MAC Address
= PrOtOCOI PPPOA WAN Cun:ectiun Detection MA;Addvresﬁ: 00 1D -AA[{84 -17 -CD
- Modulation Multimode Made Index(1-15) in_Schedule Setup:
:‘T"ff 1 = P ]
. MTU (Max:1492)
- PPPoE Passthrougt For wired LAN

inschakelen
Klik opOKom de instellingen toe te passen.

System Maintenance »> Reboot System

Als uw instellingerorrect zijn ingevoerd zal het
schermhiernaast verschijnen.

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@ Using current configuration

Selecteer de opti®&sing current configuration ) using factary default configuration
Klik vervolgens o@Kom verder te gaan.

System Maintenance >> Reboot System

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink eboot Sysem
http://192.168.1.l.80 LRouter is restarting. Please wait for around 10

seconds. After booting router, you could click the
following URL
LAN 1: http:/i192.168.1.1:80

Nu zal het hoofdmenu van deuter weer verschijnen {0 connect to router's omepage asain
en is de configuratie van de bridge afgerond.

De configuratie van de bridgaodeis afgerond DeVigor 130converteert in de huidige configuratie PPPRusfar
PPPoE. Omp de LAN pooréen verbinding met het internet op te kunneatten moet er met de router of
computer een PPPoE verbinding worden gecre@@edconfiguratie voor het verbinden van een DrayTek router is
terug te vinden in de snelstart handleiding van uw router.

Configuratiebestandv130_ADSL_KPN_PPPoA_Brage
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http://192.168.1.1/

DrayTek
Instellingen voor ADSL viaBNED

Delnternetverbindingconfigureren

o Internet Access
Kies in het hoofdmenu voor:

Internet Access>>MPOoA/Static or Dynamic IP

MPoA / Static or dynamic IP

Neem onderstaande gegevens over in de router. Whoh [ Staie or dynamie 1P
MPoA (RFC1483/2684) @® Enable O Disable |WAN IP Network Settings
DSL Modem Settings {for ADSL mode only) Obtain an IP address automatically
- MPoOA Enable HMUIt-BYC channel Router ame I -
Encapsulation Domain Name *
H *: Required for some ISPs
- MUItI-PVC Channel Channel 2 VPI DHCP Client Identifier for some ISP
. . VeI Enable
- Encapsulation 1483 Bridged IP LLC Modutation [imege ] | Usemame
WAN Connection Detection - R
- VPl O Mode ® Specify an IP address VAN IP Alias
Ping 1P |:| 1P Address 0.0.0.0
- VC| 35 TTL: Subnet Mask 0.0.0.0
MTU (Max:1500) Gateway IP Address 0.0.0.0
- Modulation Multimode RIP Protocel * Default MAC Address
Enable RIP Specify a MAC Address
Bridge Mode MAC Address: |00 - 1D |-AA 84 17 -CD
H H Enable Bridge Mode DNS Server IP Address
- Enable Bridge Mode aanvinken O
Secondary TP Address

Klik opOKom de instellingen toe te passen.

System Maintenance >> Reboot System

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@® Using current configuration

Selecteer de opti®&Jsing curent configuration © using factory default canfiguration
Klik vervolgens o@Kom verder te gaan.

System Maintenance >> Reboot System

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
httD//1921681180 Reboot System

I\ Router is restarting. Please wait for around 10
seconds. After booting router, you could click the
fallowing URL

LAN 1: hitp:/(192.168.1.1:80

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijng £ connect t foutar's homepage again.
en is de configuratie van deidge afgerond.

De configuratie van de bridgeodeis afgerond. De Vigor 130 converteert in de huidige configuratie M2aA
Ethernet DHCP. Om op de LAN poort een verbinding met het internet op te kunnen zetten moet er met de router
of computer een DHEverbinding worden gecreéerd. De configuratie voor het verbinden van een DrayTek router
is terug te vinden in de snelstart handleiding van uw router.

ConfiguratiebestandVV130_ADSL_BBned_Bridge.cfg
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http://192.168.1.1/

DrayTek

Instellingen voor ADSL vitelfort

Delnternetverbinding configureren

Internet Access

Kies in het hoofdmenu voor:
Internet Access>>MPOoA/Static or Dynamic IP MPoA | Static or dynamic IP

Neem onderstaande gegevens over in de router. MPoA Static or dynamic 1P
MPOA (RFC1483/2684)  ® Enable (O Disable | WAN IP Network Settings
DSL Modem Settings (for ADSL mode only) Obtain an IP address automatically
- Multi-PVC channel Router Name e -
M POA Enable Encapsulation Domain Name =
. = Required for some 1595
- Multi-PVC channel Channel 2 w1 O DHCP Client Identifier for some ISP
) ) Vel Enable
- Encapsulation 1483 Bridged IP LLC Modultion e
WAN Connection Detection asswor
- VPI O Mode ® Specify an IP address | WAN IP Alias
Ping 1P 1 1P Address 0000
TTL: Subnet Mask 0.0.0.0
- VCI 34 MTU [1a92_| (Max:1500) Gateway IP Address 0000
- Modulation Multimode RIP Protocol ® Default MAC Address
Enable RIP Specify a MAC Address
Bridge Mode MAC Address: |00 1D -AA:84 |-17 -CD
. . Enable Bridge Mode DNS Server IP Address
- EnableBridge Modeaanvinken Primary 1P Address
Secondary IP Address

Klik opOKom de instellingen toe te passen.

System Maintenance >> Reboot System

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@® Using current configuration

Selecteer de opti®&Jsing current configuration © using factory default canfiguration
Klik vervolgens o@Kom verde te gaan.

System Maintenance >> Reboot System

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80

Reboot System

I\ Router is restarting. Please wait for around 10
seconds. After booting router, you could click the
fallowing URL

LAN 1: hitp:/(192.168.1.1:80

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijng £ connect t foutar's homepage again.
en is de configuratie van de bridge afgerond.

De configuratie van de bridgeodeis afgerond. De Vigor 130 converteert in de huidige configuratie Mi2aA
Ethernet DHCP. Om op de LAN poort een verbinding met het internet op te kunnen zetten moet er met de router
of computer een DHCP verbinding worden gecreéerd. De configuratidhebwerbinden van een DrayTek router

is terug te vinden in de snelstart handleiding van uw router.

ConfiguratiebestandV130_ADSL_Telfort_Bridgéy
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http://192.168.1.1/

DrayTek

Instellingen voor ADSL vBBelgacom/Dommel/Scarlet

Delnternetverbindingconfigureren

Internet Access

Kies in hehoofdmenu voor:
Internet Access>>PPPoE/PPPoA PPPoE | PPPoA

Neem onderstaande gegevens over in de router.

PPPoE | PPPoA Client Mode

PPPOE/PPPoA Client ~ ® Enable ) Disable ISP Access Setup
- PPPOE/PPPoA Enable DSL Modem Settings (for ADSL mode only) 1SP Name
Multi-PVC channel Username
- Multi-PVC channel Channel 1 pasauord
VeI PPP Authentication PAP or CHAP v
- VPI 8 Encapsulating Type Always On
protocol 1dle Timeout 180 second(s)
Modulation IP Address From ISP
- VCI 35 PPPoE Pass-through Fixed 1P O Yes ® No (Dynamic IP)
. For Wired LAN Fixed IP Address
- Encapsulation VCMUX Note: If this box is checked while using the PPPOA | _
®
protocol, the router will behave like a modem - Default MAC Address
- Pr I PPP A which only serves the PPPoE client on the LAN. © Specify a MAC Address
OtOCO O WAN Connection Detection MAC Address: |00  -1D|:AA:84 .17 -CD
- MOdUIat|0n MUIUmOde Mode Index(1-15) in Schedule Setup:
roa'e S o Y
TTL:
MTU (Max:1492)

- PPPoE Passthrgn  For wired LAN
inschakelen
Klik opOKom de instellingen toe te passen.

System Maintenance >> Reboot System

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@® Using current configuration

Selecteer de optidJsing current configuration 7 using factory default configuration
Klik vervolgens opKom verder te gaan.

System Maintenance >> Reboot System

Klk na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink Rebont Syt
h'[tD//1921681180 A\ Router is restarting. Please wait for around 10

seconds. After booting router, you could dlick the
following URL
LAN 1:  http:/i192.168.11:80

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijng {0 connect fo router's homepage asein
en is de configuratie van de bridge afgerond.

De configuratie van de bridgaodeis afgerondDe Vigor 130 converteert in de huidige configuratie PPiak
PPPoE. Om op de LAN poort een verbinding met het internet op te kunnen zetten moet er met de router of
computer een PPPoE verbinding worden gecreéerd. De configuratie voor het verbinden \raggek router is
terug te vinden in de snelstart handleiding van uw router.

ConfiguratiebestandVV130_ADSL_Belgacom_PPPoA_Bridipe
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VDSL2 bridge

Instellingen voorVDSR via Unet/XS4ALL/KPN TelecdmoutlT (LEVCJklfort

DrayTek

Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >>General setup

General Setup

ternet Access

+SN} YRSNJ RS
Enable

2 LJG A 8DSte+ [y11 bl

Plaatsvoor UNet/XS4all/KPNo A 2 gSt R

het getal6

Plaats vooffelforto A 2 RS @St R & 84 3

Klik vervolgens o@Kom verder te gaan.

WAN 1

Display Name:

Physical Mode: ADSL
DSL Mode:

Physical Type:
Line Speed(Kbps):

DownlLink 0
UpLink 0

VLAN Tag insertion (ADSL): [Disable V|(for channel 1)
Tag value: 0 (0~4095)
Priority: 0 (0~7)

VLAN Tag insertion (VDSL2): [Enabls v|
Tag value: 6 (0~4095)
Priority: 0 (0~7)

Auto negotiation v

Note
ADSL

In DSL auto mode, the router will reboot automatically while switching between VDSL2 and
lines.

Kies in let hoofdmenu voor:
Internet Access >> MPoA/Static or Dynamic IP

Internet Access

MPoA | Static or dynamic IP

Neem onderstaande gegevens over in de router.

Enable

1442 voor gebruik Unet
1492 voormverige

MPoA
MTU

- EnableBridge Modeaanvinken

Klik opOKom de instellingen toe te pasa.

MPoA | Static or dynamic IP
MPoA (RFC1483/2684) @ Enable () Disable | WAN IP Network Settings
DSL Modem Settings (for ADSL mode only) Obtain an IP address automatically
Multi-PVC channel Router Mame e ™
Encapsulation Domain Name [
~ Required for some ISPs
VPL IC' DHCP Client Identifier for some ISP
Vel Enable
Modulation Username
Password

'WAN Connection Detection

Mode * Specify an IP address ‘WAN IP Alias

Ping 1P |:| 1P Address 0.0.0.0

TTL: Subnet Mask 0.000
MTU [1492_] (Max:1500) Gateway IP Address 0000
RIP Protacol ® Default MAC Address

Enable RIP Specify a MAC Address
Bridge Mode MAC Address: |00 | -/1D | -AA|:84 | {17 | - CD
Enable Bridge Mode DNS Server IP Address
Primary IP Address
Secondary IP Address

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het sche
hiernaast verschijnen.

Selecteer de opti®&Jsing current configuration
Klik vervolgens o@Kom verder te gaan.

System Maintenance >> Reboot System

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

® Using current configuration
O Using factory default configuration

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijne
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut

System Maintenance >» Reboot System

Reboot System

1\ Router is restarting. Please wait for around 10
seconds. After booting router, you could click the
following URL
LAN 1: http://192.168.1.1:80

to connect to router's homepage again.

actief zijn.
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De configuratie van de bridgaodeis afgerond. De Vigor 130 converteert inldeet/ XS4all/lKPN/RoufT1EVC
configuratie de VDSL lijn naar PPPoE ethernet. Om op de LAN poort een verbinding met het internet op te kunner
zetten moet er met de router of computer een PPPoE verbinding worden gecreéerd.

Voor deTelfort configuratieconverteert de Vigor Vigdr30 deMPoAnaarEthernet DHCP. Om op de LAN poort

een verbinding met het internet op te kunnen zetten moet er met de router of computer een DHCP verbinding
worden gecreéerdDe configuratie voor het verbinden van een DrayTek router is terug te vindengnedstart
handleiding van uw router.

ConiguratiebestandUnet: V130_VDSL_Unet_Bridgfy

Configuratiebestand<S4all /KPN/RoutlT 1IEVECV130_ VDSL XS4all KPN_RoutlTIEVC_Bfidge

Configuratiebestandrelfort: V130 _VDSL_Telfort Bridgfy
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Instellingen voor VDSlvia BelgaconEDMet/Scarlet

Internet Access
Kies in het hoofdmenu voor: General Setup

WAN>>General setup

WAN 1
SNI YRS R S 0 A : ‘ =
+ SN YRSNI RS 2 LJ0 A @DSte [y1hbl|[ oo osL
de:
Enable P e e
Line Speed{Kbps):
L, - A LA o DownlLink 0
A - A A . upLink 0
ttlhrua o0A2 RS OSIOR a €l J|| 5 s
Tag value: 0 (0~4095)
. Priority: 0 (0~7)
Klik vervolgens o@Kom verderte gaan. VLN Tag inserton (VDSL2): [Enoiie v]
Tag value: 10 (0~4095)
Priority: 0 (0~7)
Note : In DSL aute mode, the router will reboot automatically while switching between VDSL2 and
ADSL lines.

o Internet Access
Kies in het hoofdmenu voor:

Internet Access >> MPoA/Static or Dynamic IP i -
MPoA / Static or dynamic IP

Neem onderstaande gegevens over in de router. MPoA  Static or dynamic 1P
MPOA (RFC1483/2684) @ Enable O Disable | WAN IP Network Settings
DSL Modem Settings (for ADSL mode only) Obtain an IP address automatically
Multi-PVC channel Router Name Vigor i
M POA Enable Encapsulation Domain Name *
*: Required for some ISPs
MTU 1492 Vet [ DHCP Client Identifier for some ISP
- EnableBridge Modeaanvinken WAN Connscion Detection password
Mode  Specify an IP address | WAN IP Alias
ping 1P |:| 1P Address 0.0.0.0
TTL: Subnet Mask 0.0.0.0
MTU (Max:1500) Gateway IP Address 0.0.0.0
1 i i ® Default MAC Add
Klik opOKom de instellingen toe te passen. RIP Protocol -
Enable RIP Specify a MAC Address
Bridge Mode MAC Address: [00 | 1D AAl{84 | {17 | [cD
Enable Bridge Mode DNS Server IP Address
Primary IP Address
Secondary IP Address

System Maintenance >> Reboot System

Als uwinstellingen correct zijn ingevoerd zal het sche
hiernaast verschijnen.

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@® Using current configuration

Selecteer de opti&Jsing current configuration 7 s factory defaut configuraton
Klik vervolgens o@Kom verder te gaan.

System Mai 1ce >> Reboot System

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink .
http ://192.168.1.1:80 A\ Router is restarting. Please wait for around 10

seconds. After booting router, you could click the
following URL
LAN 1:  hitp:/192.168.1.1:80

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijne {0 connect to rauter's homepage again
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
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De configuratie van de bridge is afgerond. De Vigor 130 converteert in de huidige configuratie de VDSL lijn naar
PPPoE ethernet. Om op de LAN poort een verbinding met het internet op te kunnen zetten moet er met de router
of computer een PPPOE verbinding worden gecreéerd. De configuratie voor het verbinden van een DrayTek router
is terug te vinden in de snelstart hdleiding van uw router.

Configuratiebestand Belgacom / EdpnetScarlet V130_VDSL_Belgacom_Edpnet_Scarlet.cfg
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Instellingen voor VDSlviaw2 dzi L ¢ YS{i H 9%/ Qa

Kies in het hoofdmenu voor: Intermet

Internet Access >> MPoA/Static or Dynamic IP

MPoA / Static or dynamic IP

Neem onderstaanel gegevens over in de router. O ——
MPoA (RFC1483/2684) @® Enable O Disable | WANIP Network Settings
DSL Modem Settings (for ADSL mode only) Obtain an IP address automatically
MPoA Enable Muld-PVC channel Router ame Vigor -
Encapsulation Domain Name "
MTU 1492 *: Required for some ISPs
VPI IC' DHCP Client Identifier for some ISP
VCI Enable
. . Modulation Username
- EnableBridge Modeaanvinken AN Connoction Detection password
Mode ® Specify an IP address WAN IP Alias
Ping TP ] 1P Address 0000
TTL: Subnet Mask 0.0.0.0
MTU (Max‘ls{)o) Gateway IP Address 0.0.0.0
Klik opOKom de instellingen toe te passen. RIP Protocol © Default MAC Address
Enable RIP Specify a MAC Address
Bridge Mode MAC Address: |00 -1D -AA:84 .17 -CD
Enable Bridge Mode DNS Server IP Address
Primary IP Address
Secondary IP Address

System Maintenance >> Reboot System

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het sche
hiernaast verschijnen.

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@® Using current configuration

Selecteer de opti&sing currem configuration. 7 eing foctary default configuration
Klik vervolgens o@Kom verder te gaan.

System Maintenance >> Reboot System

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink oo Syt
http//1921681180 /\ Router is restarting. Please wait for around 10

seconds. After booting router, you could click the
following URL
LAN 1: http://192.168.1.1:80

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijne {0 connect to router' homepage 207
en zal de internetverbinding na gaveer 1 minuut
actief zijn.

De configuratie van de bridgaeodeis afgerond. De Vigor 130 converteert in de huidige configuratie de VDSL lijn
naar-> PPPoE ethernet. Om op de LAN poort een verbinding met het internet op te kunnen zetten moet er met
derouter of computereen PPPoE verbinding worden gecreéerd i.c.m. de VLAN tagging.

/ 2y FA3dzNI (A S0 S a W13y ROS RalAliTL2EVCH Brifige.¢fgQa Y
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FAQ

1. Wat is de inlog haam en het inlog wachtwoord voor toegang tot de router?
De standaard inlog naammadmin. Standaard wachtwooris admin. U kunt in deRouter Web
Configuratoronder System Maintenance- Administrator Passwordij New Passwordn Retype New
Passwordeen wachtwoord invoeren zodat uw VigbB0beveiligd is.

2. |k ben het inlog wachtwoord vegeten. Wat moet ik doen?
Helaas is er geen andere mogelijkheid om toegang tot de \LBfote verkrijgen behalve door de Vigor
130te resetten naar de fabrieksinstelfjen. Druk met een pen of paperchan de voazijde deFactory
Resetin en houd deze medrukt tot deSystemy ACTLED sneller gaat knipperen. LaatFdetory Reset
vervolgens weer los. De router dient nu weer opnieuw te worden geconfigureerd.

3. Wat is het standaard IRadres van de Vigot30?
Het standaard Hadres is192.168.1.Imet subnet nasker255.255.255.0

4. De Vigorl30is onbereikbaar en de System LED knippert sneller.
De router staat vast in firmware mode. De enige manier om de router uit firmware mode te krijgen is door
firmware naar de Vigot30te sturen. Uvindt de firmware instucties via www.draytek.nl.

5. *FyIFF a2YYA3AS O02YLIzi SNBRe@adSYSy RSy RS LI 3IAYyFQ
In dit geval is dit vrijwel altijd een bekabelingsproble@qntroleer of andere computersystemen in uw
netwerk wel op de juiste snelheden pagi2a f I RSy @

6. Waarom kan ik niet bij de Router Web Configurator?
U heeft geen of de verkeerde kabel tussen de computer en de router. Controleer of héainpd op de
router oplicht. Controleer of uw computer eendlidres in de juiste Heeks heef Contioleer of u de
router kuntpingen. Controleer of de router niet in firmware upload mode st&ahakel een eventueel
aanwezige firewall toepassing uit.

7. |k kan niet altijd bij alle websites komen.
Controleer of er correcte DNS gegevens in de computer stasteld. Niet alle Internet Service
Providers staan toe dat anderen dan hun eigen gebruikers gebruik maken van hse®siSNiet
correct ingestelde DNS instellingen zijn de meest voorkomende oorzaak van dergelijke problemen. U kan
dit testen door i.pv. een naam (b.v. www.draytek.nl) eendé@es (b.v85.236.48.6%in de adresregel van
uw internet browser in te vullen. Als het-#éres wel werkt dan weet u zeker dat het een DNS probleem is.

8. Hoe moet ik de tweede en verdere computersystemen configae?
Hanteer dezelfde instellingen voor het door u gebruikte besturingssysteem. De te hanteren instellingen
voor de diverse besturingssystemeindt uvanaf pagina.

9. Mag ik mijn Vigorl30uitzetten als ik deze niet gebruik?
Het is beter voor (de elektroca in) de Vigot30om deze continu aan te laten staan. De router is
ontworpen om ingeschakeld te blijven.

10. Waar vind ik meer informatie over de Vigdr30?
Voor een uitgbreide configuratiehandleidingkijk op www.draytek.nl
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De kleine lettertjes

1 Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om de snelstart en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting
gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

1 Garantie
Wij garanderen dat de DrayTek Vigor routers gedurende de ewvste jaar na aankoop, vidullen blijven van
defecten als het gevolg van fabricagefouten en defecte onderdelen. Bewaar uw aankoopbon of pakbon op een
veilige locatie aangezien dit het bewijs is wanneer het product is aangekocht.

Gedurende de garantieperiode en bij het overleggan het bewijs van aankoop zal, indien het product faalt

als gevolg van slechte fabricage of falen van onderdelen, het apparaat naar onze keuze gerepareerd danwe
vervangen worden zonder dat er arbeidsloon of onderdelen in rekening zullen worden geltfaehtuele
vervanging zal geschieden door nieuwe of reeds gerepareerde functioneel gelijkwaardige apparaten. De
garantie is niet van toepassing indien het apparaat is gemodificeerd, misbruikt, bewerkt, beschadigd door
natuurgeweld of onder abnormale omstaigtieden heeft moeten functioneren. De garantie strekt zich niet

uit tot eventuele gebundelde of gelicenceerde programmatuur van andere leveranciers. Defecten die het
gebruik van het apparaat niet significant beinvloeden zijn uitgesloten van garantien lmdie aanmerking

denkt tekomen voor een garantie afhandeling neem dan contact op met uw leverancier.

T EC keuringen
Hierbij verklaart DrayTek Corporation dat de DrayTek Vigor routers in overeenstemming zijn met de essentiéle
voorwaarden van directieve WEC.

1 Copyright verklaring
© 2014 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanéh, door fotokopieén, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieén uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912
het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351alsogewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17
Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting
Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezimgaders of andere
compilatie of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de
uitgever te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze snelstart bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteu
noch dedistributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze
uitgave.

1 Trademarks
Microsoft is een geregistreerd merk van Microsoft Gugtion. WindowsXR Vista,7 en 8zijn geregistreerde
merken van Microsoft Corporatn. Andere merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaren.

1 Registreren
U kunt via www.draytek.ntegistratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden penadl
op de hoogte gehouden van nieuwe firmwargsies en ontwikkelingen rondom de
Vigor130.
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